
Es un UPS de configuración Rack Mount con 
tecnología On-line Doble Conversión, sin 
transformador. Utiliza IGBT´s y diodos de alta 
velocidad, en inversor y rectificador, lo cual 
significa bajo THD de entrada y FP superior a 
0.9 además de interruptor gitratorio de  bypass 
de mantenimiento.

UPS Bifásico sin transformador, versátil y ligero

100% auto-recuperable después de descarga total de baterías

Alta disponibilidad por su bypass de mantenimiento incluido

Bypass de mantenimiento estándar en todos los modelos

Gabinete para configuración Rack Mount con gabinete de 

batería independiente

Mayor Eficiencia operativa y menor peso y tamaño

Tarjeta SNMP y relay de alarma opcional

Versatilidad para operar por su voltaje y ángulo de salida 

configurable

Simplicidad de componentes

Puerto RS 232

La serie FRUK es Ideal para centros de datos, y para la protección 
de aplicaciones en los sectores TI, Médico, Comercial e Industrial.

Protege sus cargas críticas contra los principales disturbios 
eléctricos como ausencia de energía, variaciones de voltaje, ruido 
eléctrico, picos y transitorios de voltaje, variación de frecuencia y 
distorsión armónica.

Complemente su solución con:
» Baterías
» Estabilizador de voltaje 
» Supresor de picos y transitorios de voltaje
» Aire acondicionado de precisión
» Monitoreo
» Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo
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Características principales

UPS RACK MOUNT ON-LINE
DOBLE CONVERSIÓN

PA FRUK+ DE 6 y 10 KVA

120/208, 127/220,
115/230, 120/240
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MODELO       PA FRUK+19-6000  PA FRUK+19-10000 
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OTRAS CARACTERÍSTICAS

Tipo
 BATERÍAS

UPS RACK MOUNT ON-LINE
DOBLE CONVERSIÓN

PA FRUK+ DE 6 y 10 KVA


