
www.power-all.com

Características principales

UPS escalable con módulos intercambiables Real “Hot 
Swap”, con capacidad de 15 a 90 KVA/KW. Cuenta con 
tecnología de inversor de tres niveles mediante IGBT´s 
y control DSP, este equipo ofrece la mejor combinación 
en confiabilidad y flexibilidad. Además tiene baterías 
integradas en el mismo gabinete.

UPS con factor de potencia 1.0 a la salida

Diseño modular con redundancia N+X 

Línea Real “hot- Swap”

Control total DSP de alta estabilidad, fiabilidad y seguridad

Modo reposo inteligente “Smart Sleep” para el ahorro de energía y 

prolongar el tiempo de vida del sistema

Módulo integrado IGBT con un mejor rendimiento y tamaño reducido

Alta densidad de potencia en un solo gabinete y módulo de potencia

Posibilidad de operación en paralelo hasta 4 equipos por 

capacidad o redundancia

Rango amplio del voltaje de entrada de ±20%

Operación compatible con planta de emergencia

Sistema de gestión inteligente de las baterías, aumenta su vida útil

Bypass automático y manual interno

Bancos de baterías expandibles para mayores tiempos de respaldo

SNMP, 4 relevadores de contactos programables y RS-485

Diseño sin transformador

Bajo costo de instalación, operación y mantenimiento

UPS ON-LINE TRIFÁSICO
DOBLE CONVERSIÓN FP 1

PA MPP2S+FP1 DE 15 A 90 KW

208/120VCA - 220/127VCA

Complemente su solución con:
» Baterías
» Estabilizador de voltaje 
» Supresor de picos y transitorios de voltaje
» Aire acondicionado de precisión
» Monitoreo
» Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo

La serie MPP2S es ideal para proteger los modernos centros de datos y 
también para equipos en los sectores: TI, Médico, Comercial, Industrial y 
Telecom.

Protege sus cargas críticas contra los principales disturbios eléctricos 
como ausencia de energía, variaciones de voltaje, ruido eléctrico, picos 
y transitorios de voltaje, variación de frecuencia y distorsión armónica.
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MODELO            PA MPP2S+FP1 15-90KW
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